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“Celle solari ad altissima efficienza di conversione: dalle applicazioni spaziali all’impiego terrestre”

Abstract:
Le celle solari a multigiunzione realizzate con materiali semiconduttori della famiglia dei composti III-V stanno rapidamente sostituendo le celle al silicio nella realizzazione di generatori fotovoltaici per impieghi spaziali. 

Le celle solari ad alta efficienza sono costituite oggi da tre giunzioni caratterizzate da risposte spettrali diverse opportunamente dimensionate per convertire la maggior parte dello spettro solare incidente con un’efficienza superiore al 30%.

Nello spazio, le celle TJ sono preferite al silicio perché permettono di ridurre l’area dei pannelli solari di oltre il 50%, hanno una migliore resistenza alle radiazioni e minore dipendenza dalla temperatura.

Le celle a Tripla giunzione rappresentano le migliori candidate per l’impiego in concentrazione terrestre, hanno infatti raggiunto un’efficienza di conversione superiore al 36% nelle condizioni spettrali caratteristiche sulla terra (Air Mass 1). 

In questo lavoro si presenta l’esperienza di CESI e CESI RICERCA nello sviluppo e nella produzione di celle solari ad alta efficienza, verrà illustrata la tecnologia produttiva con particolare riguardo alla tecnica MOCVD e la tecnologia di integrazione dei pannelli per lo spazio. Verranno infine illustrati i risultati dell’attività svolta in ambito terrestre.
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